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Weitwinkel Kamera

Integrierte Mikrofone
(4-fach Richtmikrofon)

Halterung

HalterungExternes Mikrofon LAN Anschluss

2 x USB Anschluss

Anschluss Steckernetzteil

Kensington Lock

2 x HDMI Anschlüsse

RXV80 Systemeinheit – Anschlüsse und Fernbedienung

Batteriefach (Rückseite)

Ein-/Ausschalten 

Teams Taste

Steuerungstaste Kamera

Tasten für die Bedienung

Taste für „Zurück“

Home Taste (Startbildschirm)

Taste für „Einstellungen“



System aufstellen und verkabeln

• Packen Sie alle Teile des Systems aus und überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung
• Falls Sie die Systemeinheit an der Wand befestigen möchten, bringen Sie bitte zunächst den mitgelieferten Metallwinkel an der Wand. Sie können

die Systemeinheit jetzt mittels der Stativschraube am Winkel befestigen und ausrichten.
• Falls Sie die Systemeinheit auf einem Standard-Stativ befestigen möchten ist dies problemlos mittels einer Standard Foto-Schraube möglich
• Im Regelfall werden Sie das System auf einem Standard-Monitor befestigen. Klappen Sie dazu die Halterung am Fuß entsprechend der Breite des

Monitorrandes auf und haken dann die Einheit am Monitor ein. Die Beseitigung benötigt etwa 6 mm an der Oberkante des Rahmens, kann also im
Normalfall mit jedem Monitor kombiniert werden.

Hinweis: Achten Sie auf etwas Platz nach hinten um die Kabelverbindungen herstellen zu können.

Verwendung eines Monitors and des mitgelieferten Audio Gerätes RX10

• Verbinden Sie das HDMI Port der Systemeinheit (von hinten gesehen linke Buchse) mit Ihrem Monitor
• Falls Sie einen LAN Anschluss verwenden möchten, verbinden Sie bitte den LAN Anschluss der Systemeinheit mit einer Ethernet Anschluss-Dose

Ihres Netzwerkes
• Schließen Sie die RX10 Audioeinheit mittels des USB Steckers am oberen USB Anschluss der RXV80 Einheit an
• Schalten Sie den Monitor ein
• Stecken Sie das Steckernetzteil an der RXV80 Einheit an und das Gerät selbst an eine Steckdose

Die Systemeinheit fährt jetzt hoch. Die Bootmeldungen sollten Sie am Monitor sehen können. Die Fernbedienung wird erkannt (Meldung am Monitor). 
Sie können jetzt mit der Basiskonfiguration fortfahren.
Verwendung eines Monitors and eines alternativen Audio-Gerätes via USB

Die Verkabelung entspricht der Variante mit RX10. Möglicherweise müssen Sie die Audio-Einheit gesondert an das Stromnetz anschließen.



Startbildschirm

1 2 3

1 Neue Besprechung einleiten
2 Einen Teilnehmer mittels Rufnummer anrufen
3 Zum Menü Einstellungen wechseln

Sie können direkt zu einer Konferenz wechseln, 
wenn diese angezeigt wird.


