VIDEOBAR FUR GROBE
KONFERENZRAUME

VORTEILE

Lebensechte Videos dank zwei Kameras
mit je einem 4K+ Sensor

Kristallklarer, raumfillender Klang dank
Zwei-Wege-Stereo-Lautsprechern,
Aluminium-Konus-Hochténern und
erweiterten Bassanschliissen

Mit den punktgenauen automatischen
Framing-Technologien von Poly
DirectorAl kénnen Sie sicherstellen,
dass alle klar zu sehen sind

Blenden Sie stérende Gerausche

und externe Stimmen mithilfe der
NoiseBlockAl- und Acoustic Fence-
Technologien aus, damit lhre Meetings
nicht unterbrochen werden

DATENBLATT

POLY STUDIO X70

Poly Studio X70 ist eine erstklassige Videokonferenzlésung mit einem
hervorragenden Design fir die bestmogliche Meeting-Erfahrung mit
gestochen scharfen 4K-Videos und raumfillendem Stereo-Sound. Dank des
schlanken All-in-One-Plug-and-Play-Designs macht Poly Studio X70 Schluss
mit Kabelsalat sowie IT-Problemen und bietet hervorragende Audio- und
Videoqualitat. Profitieren Sie von nativer Unterstiitzung lhrer bevorzugten
Video-as-a-Service-Plattformen - kein PC erforderlich. Dank Kl-gesteuerter
Video- und Audioerfahrung macht Poly Studio X70 jeden Videoanruf in
grof3en Raumen zu einem grofRen Vergniigen.

e Zwei Kameras mit 4K+-Sensoren

o Zwei-Wege-Stereo-Lautsprecher, Aluminium-Konus-Hochtoner
und erweiterte Bassanschliisse

Poly DirectorAl Smart-Kamera-Technologie
¢ NoiseBlockAl-Technologie zur Reduzierung von Hintergrundgerduschen

e Reibungslose native Erfahrung bei filhrenden Cloud-Videodiensten



POLY STUDIO X70

TECHNISCHE DATEN

LIEFERUMFANG

e Poly Studio X70
o Netzgerat

¢ 2x HDMI-Kabel
o Ethernet-Kabel
e Wandhalterung

VIDEOSTANDARDS UND -PROTOKOLLE
e H.264 AVC, H.264 High Profile, H.256

VIDEOEINGANG
e 1 x HDMI

VIDEOAUSGANG
e 2 x HDMI
e Kompatibel mit Touch-Displays

VIDEOAUFLOSUNG FUR PERSONEN

e 4K, 30 fps (TX und RX) ab 2048 kbit/s
e 1080p, 30 fps ab 1024 kbit/s

e 720p, 30 fps ab 512 kbit/s

VIDEOAUFLOSUNG FUR INHALTE
e Eingabe

- UHD (3840 x 2160)

- FHD (1920 x 1080p)

- WSXGA+ (1680 x 1050)

- UXGA (1600 x 1200)

- SXGA (1280 x 1024)

- WXGA (1280 x 768)

- HD (1280 x 720p)

- XGA (1024 x 768)

- SVGA (800 x 600)

e Ausgabe
- UHD (3840 x 2160)
- WUXGA (1920 x 1200)
- HD (1920 x 1080)
- WSXGA+ (1680 x 1050)
- SXGA+ (1400 x 1050)
- SXGA (1280 x 1024)
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- HD (1280 x 720)
- XGA (1024 x 768)

¢ Bildwiederholung fir Inhalte
- 5-30 fps (Auflésung von bis zu 4K

bei 15 fps wahrend eines Anrufs)

RAUMANALYSEN

e Erkennung der Anzahl der Teilnehmer im
Raum

e Sensor fiur Luftqualitat!

- CO2 und fliichtige organische
Verbindungen (VOC)

TEILEN VON INHALTEN
e Poly Content-App
e Apple AirPlay

e Miracast

e HDMI-Eingang

e Whiteboarding

KAMERA
e 2 Objektive
- 120° HFQV, 70° HFOV
- 140° DFQV, 78° DFQV,
o 2 x 20-Megapixel-Sensoren
e 7,3-facher digitaler Zoom
e UHD 2160p (4K) Aufnahmeauflésung

¢ Das automatisierte Meeting-
Erlebnis mit Poly DirectorAl umfasst
Gruppen-Framing, Personen-Framing
(Vorschaufunktion) und Sprecher-
Framing.

o Weitere Kameras kdnnen iber USB
hinzugefligt werden.

AUDIOEINGANG
e 1x35mm

e 1 xHDMI

MIKROFONE

¢ 2 MEMS-Mikrofone und 2 Mikrofone
zweiter Ordnung

¢ Mikrofonreichweite: bis zu 7,5 m
o Optionales Erweiterungsmikrofon
erhéltlich (p/n 2200-69631-001)

AUDIOAUSGANG
¢ 1x3,5mm
o Zwei-Wege-Stereo-Lautsprecher

o Mitteltdner
- Leistung (RMS): 20 Watt
- Leistung (MAX): 30 Watt
- Empfindlichkeit: 83 dB

e Hochténer
- Leistung (RMS): 15 Watt
- Leistung (MAX): 20 Watt
- Empfindlichkeit: 89 dB

o Speziell abgestimmte Bassanschliisse
flr satten Sound

e 1 x HDMI

WEITERE SCHNITTSTELLEN

e 2 x USB-A (3.0)?

e 1xUSB-C*

¢ Bluetooth® 5.0*

e 2 xRJ45!

e WLAN 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)
Multikanal-Parallelitat*

AUDIOSTANDARDS UND -PROTOKOLLE

e 22 kHz Bandbreite mit Polycom Siren
22 - Technologie

e 20 kHz Bandbreite mit G.719 (M-Modus)

sowie Polycom Siren 22-Technologie

e 14 kHz Bandbreite mit Polycom Siren
14-Technologie, G.722.1 Anhang C

e 7 kHz Bandbreite mit G.722, G.722.1

e 3,4 kHz Bandbreite mit G.711, G.728,
G.729A



POLY STUDIO X70

TECHNISCHE DATEN

NETZWERK

e |Pv4

o |Pv6

2 x 10/100/1G Ethernet (RJ45)
Auto-MDIX

H.323 und/oder SIP mit bis zu 6 Mbit/s
mit der Poly Video-App

e Polycom Lost Packet Recovery-
Technologie (LPR)

e Dynamische Bandbreitenzuweisung
e MTU-GréRe neu konfigurierbar

e Webproxy-Unterstlitzung

- Basic

- Digest

- NTLM

SICHERHEIT

e Medienverschlisselung (H.323, SIP)
- AES-128
- AES-256

e H.235.6-Unterstitzung

o Authentifizierter Zugriff auf Admin-
Menis, Web-Nutzeroberflache und API

e Kennwort fiir lokales Konto:
Konfiguration der Kennwortrichtlinie

o Sicherheitsprofile

e Sperre lokaler Konten- und
Anmeldeports

e Sichere Standards

e Remote-Protokollierung mit TLS-
Unterstlitzung

e Externe Active Directory-
Authentifizierung

o Elektronische Linsenabdeckung
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OPTIONEN
¢ VESA-Halterungskit

e Ladestation

e Poly TC8

¢ Poly Bluetooth-Fernbedienung

e Poly Trio

¢ Studio-Erweiterungsmikrofon

e TAA, JITC und keine Funkversionen
verfligbar

KOMPATIBILITAT

e Reine Cloud Service Provider Gber
Poly Video-App-Modus

¢ Die Unterstiitzung von Drittanbietern
fiir native Anwendungen umfasst:

- Zoom

- GoloRoom

- RingCentral

- StarlLeaf

- DialPad
DIGITAL SIGNAGE
e Raydiant
e Appspace

ELECTRICAL
¢ Netzteil mit Auto-Sensing

o Typische Betriebsspannung/-leistung
- 37 VAbei 120 V und 60 Hz
- 37 VAbei 230 V und 50/60 Hz

e Typische BTU/Std.
- 65

MEHR ERFAHREN

BETRIEBSUMGEBUNG
e Betriebstemperatur
- Obis40°C

e Luftfeuchtigkeit im Betrieb
(nicht kondensierend)
- 15 bis 80 %

e Temperatur im Ruhezustand
- -40 bis 70 °C

o Luftfeuchtigkeit im Ruhezustand
(nicht kondensierend)

- 5bis95%
e Maximale Hohe
- 4875m
PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

e 840,18 mm/33,1 Zoll (B) x 135,38 mm/
5,3 Zoll (H) x 117,33 mm/4,6 Zoll (T)

e 32kg
EINFACHE VERWALTUNG
e Cloud: Poly Lens-Service

GARANTIE

e Ein Jahr Garantie auf Werksteile
und Arbeitskosten

1 Fir zukiinftige Nutzung vorgesehen

2 Fur angeschlossene Peripheriegerate
verwendet

3 Fur angeschlossenen PC verwendet

4TAA, JITC und keine Funkversionen verfligbar
Einige Funktionen sind ggf. nur in bestimmten
nativen Apps oder im Poly Videomodus
verflgbar.

Weitere Informationen zu Poly Studio X70 finden Sie auf poly.com/studio-x70
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