
TECHNISCHE DATEN

Allgemeines Lieferumfang PanaCast 20, Reiseetui, USB-C auf USB-A 1.5m (USB 3.0)

Verpackungsmaße (B x H x T) 160mm x 50mm x 130mm | 6.3in x 2in x 5.2in

Abmessungen Hauptgerät (B x H x T) 44mm x 25mm x 80mm | 1.73in x 1in x 3.14in

Gewicht 136g | 4.9oz

Garantie 2 Jahre

Zertifizierungen und Konformität Microsoft Teams, Zoom, Mit allen führenden UC-Plattformen
kompatibel

Video Anzahl der Kameras 1

Kameraauflösung 13 Megapixel

Bildsensor 1/3.2"

Zoom Up to 3x lossless digital zoom at 720p

Sichtfeld Horizontal: 90°, Vertikal: 75°, Diagonale: 117°

Auflösung 4k Ultra-HD: 3840 x 2160 @ 30 fps | 1080p Full HD: 1920 x 1080 @ 30
fps | 720p HD: 1280 x 720 @ 30 fps

Brennweite 2.26mm

Blende 2.25

Intelligenter Zoom Ja

Vivid HDR Ja

Picture in Picture (PIP) Ja

Audio Mikrofontyp MEMS

Anzahl der Mikrofone 3

Mikrofonempfindlichkeit -37dBFS

Mikrofon-Frequenzbereich 100Hz - 8000Hz

Software und Apps Systemanforderungen Kompatibel mit Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 (64-bit and
32-bit), kompatibel mit macOS 10.15 und höher, einschließlich
macOS 11.x

Kompatible Software und/oder Apps Jabra Direct, Jabra Xpress

Software Development Kit (SDK) Ja

Benutzerfreundlichkeit Manueller Pan-Tilt-Zoom (PTZ) Ja

TECHNISCHES
DATENBLATT

PANACAST 20
Entwickelt für persönliche KI-gestützte Videokonferenzen

Einfach mitnehmen dank Plug-and-play-Funktion und Reiseetui›
Erstklassiges KI-gestütztes 4K-Ultra-HD-Video›
Der KI-betriebene intelligente Zoom rückt Sie in den Fokus›
Intelligente Lichtoptimierung für ein perfektes Bild, ganz gleich, wo Sie arbeiten›
Bild-im-Bild-Modus für noch eindrucksvollere Präsentationen›
Der leistungsstarke KI-Prozessor verbessert die Datensicherheit›
Die integrierte Abdeckblende gewährleistet bei Bedarf Privatsphäre›
Für flexibles Arbeiten konzipiert. Lässt sich an jedem Bildschirm befestigen. Mit Reiseetui›



TECHNISCHE DATEN

Konnektivität Konnektivität USB-C

Unterstützte USB-Versionen USB 3.0, USB 2.0 (supplying more than 500mA of current)

UVC-Versionen 1.1

Weitere Infos Betriebstemperatur 5°C bis 35°C | 41°F bis 95°F

Lagertemperatur -20°C bis 60°C | -4°F bis 140°F

PRODUKTTYP ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG

Produkte 8300-119 Jabra PanaCast 20

Zubehör 14207-56 Jabra PanaCast Table Stand

Jabra PanaCast 20 Technisches Datenblatt 03022022

Hier finden Sie die neueste Version dieses Dokuments zum Herunterladen:
jabra.com.de/supportpages/jabra-panacast-20
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