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freeVoice Universal Dockingstation (13in1)

Technische Eigenschaften

DockingstationProdukttyp

FWP-DS-1001Artikel-Nr.

7640162611442EAN-Nr.

1 x USB 3.1 Typ A Buchse (Schnellladefunktion)
2 x USB 3.0 Typ A Buchse
1 x USB 3.1 Typ C Buchse (Schnellladefunktion)
1 x USB 3.0 Typ C Buchse
1 x RJ45 Buchse, Netzwerkanschluss (10/100/1000 Mbit/s)
3 x HDMI Buchse, Monitoranschluss
2 x DisplayPort Buchse, Monitoranschluss
1 x Klinkenbuchse 3,5 mm (für Headset oder Kopfhörer)
1 x Kensington Slot

Anschlüsse

3840 x 2160 Pixel bei 60 HzAuflösung (bis zu)

100WWirkleistung (Watt)

UniversalKompatible Geräte

Für die Monitore 1 und 2 muss der DisplayLink Treiber installiert werden 
(https://www.displaylink.com/downloads). 
Für dritten Monitor muss das angeschlossene Notebook den DP alt Modus
oder Thunderbolt unterstützen. Durch DisplayLink auch erweiterte Monitore bei MacOS 
möglich (maximal zwei).

Hinweis

Kensington SlotSicherheitsfunktionen

191 x 85 x 32 mmAbmessungen (B x H x T)

0.83 kgGewicht

Eine leistungsstarke professionelle Dockingstation, die die Ausgabe an bis zu drei externen Monitore in 
bis zu 4K-Hochauflösung unterstützt. Die Dockingstation kann mit praktisch jedem Laptop verwendet 
werden, da sie den Anschluss an alle gängigen Ports unterstützt.
Zahlreiche USB-Anschlüsse, eine zuverlässige und schnelle Verbindung zum Unternehmensnetzwerk 
dank des integrierten LAN-Anschlusses und die Unterstützung für die Installation hinter dem Monitor 
machen diese Dockingstation zum idealen Begleiter für echte Profis. Sie unterstützt auch das Aufladen 
Ihres Laptops oder Tablets mit bis zu 100 W.


