
* Se rapporte aux variantes Jabra Engage 75/65 Stéréo et Mono.  
19 février 2018. Plus d’infos sur Jabra.com/commercial-claims
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Jabra.com/Engage

Caractéristiques techniques

Nom du produit Engage 65 Stéréo Engage 65 Mono Engage 65 Convertible
Audio Taille du haut-parleur 2 pièces Ø 28 x 3,9 mm Ø 28 x 3,9 mm 13 x 3,65 mm

Puissance de sortie max. du haut-parleur <118 dBSPL(A) <118 dBSPL(A) <118 dBSPL(A)

Gamme de fréquences du haut-parleur 40 Hz-16 kHz 40 Hz-16 kHz 40 Hz-16 kHz

Bande passante du haut-parleur en mode 
musique 40 Hz-16 kHz 40 Hz-16 kHz 40 Hz-16 kHz

Bande passante du haut-parleur en mode 
voix 150 - 6 800 Hz 150 - 6 800 Hz 150 - 6 800 Hz

Type de microphone Double microphone - ECM Unidirectionnel 
et Système MEMS analogique

Double microphone - ECM Unidirectionnel 
et Système MEMS analogique

Microphone ECM unidirectionnel

Gamme de fréquences du microphone 100 Hz-10 kHz 100 Hz-10 kHz 100 Hz-10 kHz

Certifications CE, CB, FCC, IC, NOM, NTC, EAC, PSB, ICASA, TELEC, SIRIM, ACMA, NZ Telepermit, UL

Simplicité 
d'utilisation

Contrôle audio intuitif Décrochage/raccrochage des appels - Rejet des appels - Réglage du volume 

Voix/Désactivation micro Oui 

Busylight
Voyant lumineux rouge intégré sur l’extrémité du microphone et le micro-casque : s'allume automatiquement lors des appels ou 
manuellement lorsque l'utilisateur souhaite ne pas être dérangé (le modèle convertible est doté du voyant Busylight sur l'écouteur 
uniquement)

Tenue et confort Format micro-casque Serre-tête Serre-tête 
(tour de nuque en accessoire)

Contour d’oreille (serre-tête et tour de 
nuque disponibles en accessoires)

Contour d’oreille S/O S/O 2 tailles

EarGelTM S/O S/O 2 EarGelsTM

Tour de nuque S/O En option En option

Batterie Autonomie en conversation (jusqu’à / 
heures)1 13 13 9

Autonomie en veille 52 (améliorée en utilisant la fonction 
Power Nap)

52 (améliorée en utilisant la fonction 
Power Nap)

32 (améliorée en utilisant la fonction 
Power Nap)

Temps de charge 90 min. 90 min. 75 min.

Alimentation électrique Oui Oui Oui

Consommation électrique 7,5 V/650 mA 7,5 V/650 mA 7,5 V/650 mA

État de la batterie en % après 30 min./60 
min. 40 % après 30 min. et 80 % après 60 min. 40 % après 30 min. et 80 % après 60 min. 40 % après 30 min. et 80 % après 60 min.

Connectivité Connectivité Téléphone fixe et softphone (PC) Téléphone fixe et softphone (PC) Téléphone fixe et softphone (PC)

Connexion (mini jack, USB, etc.) Micro USB, RJ-9 pour combiné, RJ-9 pour audio du téléphone fixe, RJ-45 pour AUX

Appareil DECT Oui Oui Oui

NFC Non Non Non

Appareil Bluetooth® Non Non Non

Portée de fonctionnement (jusqu’à) 150 mètres 150 mètres 100 mètres

Bande passante micro-casque
Bande étroite et large bande.  
Optimisé pour la musique (lorsque vous 
n’êtes pas en ligne)

Bande étroite et large bande.  
Optimisé pour la musique (lorsque vous 
n’êtes pas en ligne)

Bande étroite et large bande.  
Optimisé pour la musique (lorsque vous 
n’êtes pas en ligne)

Jabra Engage 65 – Caractéristiques techniques

Jabra Engage 65  
Conçus pour être les micro-casques sans fil 
professionnels les plus puissants au monde*

• Performances sans fil leaders du secteur. Meilleures relations avec les clients.
• Clarté sonore incomparable. Améliorez l’expérience du client.
• Plus d’autonomie en conversation, moins d’interruptions. Optimisez votre productivité.



Région SKU Description EAN UPC
EMEA 9553-553-111 Jabra Engage 65 Mono 5706991019681 706487017257

9555-553-111 Jabra Engage 65 Convertible 5706991019728 706487017295

9559-553-111 Jabra Engage 65 Stéréo 5706991019827 706487017394

NA 9553-553-125 Jabra Engage 65 Mono 5706991019704 706487017271

9555-553-125 Jabra Engage 65 Convertible 5706991019742 706487017318

9559-553-125 Jabra Engage 65 Stéréo 5706991019841 706487017417

UK/HK/ 
SG/AU/NZ

9553-553-117 Jabra Engage 65 Mono 5706991019698 706487017264

9555-553-117 Jabra Engage 65 Convertible 5706991019735 706487017301

9559-553-117 Jabra Engage 65 Stéréo 5706991019834 706487017400

JP 9553-553-136 Jabra Engage 65 Mono 5706991019711 706487017288

9555-553-136 Jabra Engage 65 Convertible 5706991019759 706487017325

Jabra.com/Engage

© 2018 GN Audio A/S. Tous droits réservés.
® Jabra est une marque déposée de GN Audio A/S.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par
Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par GN Audio A/S est sous licence.

Caractéristiques techniques

Nom du produit Engage 65 Stéréo Engage 65 Mono Engage 65 Convertible
Général  Contenu de la boîte Micro-casque, socle, alimentation, 

câble USB, câble de téléphone fixe, 
documentation, guide de démarrage 
rapide

Micro-casque, socle, alimentation, 
câble USB, câble de téléphone fixe, 
documentation, guide de démarrage 
rapide

Micro-casque, contour d’oreille, socle, 
alimentation, câble USB, câble de 
téléphone fixe, documentation, guide 
de démarrage rapide, et accessoires de 
contour d’oreille et EarGel

Dimensions de l'emballage (L x l x H) Boîte : 147 x 190 x 93 mm Boîte : 147 x 190 x 93 mm Boîte : 145 x 190 x 93 mm

Dimensions de l’emballage principal (L x 
l x H)

395 x 300 x 206 mm 395 x 300 x 206 mm 395 x 300 x 206 mm

Dimensions de l’unité principale (l x P x H) Socle : 93 x 90 x 106 mm
Micro-casque : 141 x 32 x 169 mm

Socle : 93 x 90 x 106 mm 
Micro-casque : 147 x 32 x 169 mm

Socle : 93 x 90 x 110m 
Micro-casque : 105 x 32 x 50 mm

Poids (y compris style de maintien principal) Socle : 203 g 
Micro-casque : 83 g

Socle : 203 g 
Micro-casque : 57 g

Socle : 203 g 
Micro-casque : 18 g

Batterie incluse Oui/remplaçable Oui/remplaçable Oui

Sécurité Sécurité DECT Étape C et utilisation d’algorithmes approuvés FIPS pour la génération de clés, le chiffrement et l’authentification des 
charges utiles

Garantie Amérique du Nord : Garantie limitée de 
1 an 
Europe/APAC : Garantie limitée de 2 ans

Amérique du Nord : Garantie limitée de 
1 an 
Europe/APAC : Garantie limitée de 2 ans

Amérique du Nord : Garantie limitée de 
1 an 
Europe/APAC : Garantie limitée de 2 ans

Température de service -10°C à +55°C (sans condensation) -10°C à +55°C (sans condensation) -10°C à +55°C (sans condensation)

Température de stockage -5°C à +45°C (sans condensation) -5°C à +45°C (sans condensation) -5°C à +45°C (sans condensation)

Dimensions de la prise de charge Ø 2,35 mm Ø 2,35 mm Ø 2,35 mm
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