
* Weitere Details unter Jabra.com/commercial-claims
1 Als Zubehör erhältlich 2 Bei Verwendung des Jabra Engage Link-Controllers oder Jabra Link Kabelverlängerung-Zubehörs

3 Zertifizierung gilt für das Headset, wenn mit dem Jabra Engage Link MS Controller-Zubehör verwendet
4 Bei Verwendung des Jabra Engage Link-Controller-Zubehörs Ja
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Technische Daten

Produkt- 
bezeichnung Engage 50 Stereo Engage 50 Mono
Audio Gehörschutz PeakStopTM 105 dB SPL, IntelliToneTM 2.0 PeakStopTM 105 dB SPL, IntelliToneTM 2.0 

Lautsprechergröße 28 × 3,9 mm 28 × 3,9 mm

Max. Eingangsleistung 10 mW (bei 0,56 V)  10 mW (bei 0,56 V) 

Lautsprecherempfindlichkeit 115 dB SPL@0,4 V, 1 kHz  115 dB SPL@0,4 V, 1 kHz 

Lautsprecherimpedanz 32 Ohm  32 Ohm 

Lautsprecherfrequenzbereich 20 Hz bis 20 kHz 20 Hz bis 20 kHz 

Lautsprecher-Bandbreite (Musikmodus) 20 Hz bis 20 kHz 20 Hz bis 20 kHz 

Lautsprecher-Bandbreite (Sprachmodus) 50 Hz bis 20 kHz 50 Hz bis 20 kHz

Mikrofonart Digitale MEMS-Mikrofone Digitale MEMS-Mikrofone

Mikrofonempfindlichkeit -26 dBFS@94 dB SPL, 1 kHz -26 dBFS@94 dB SPL, 1 kHz

Mikrofonfrequenzbereich 100 Hz bis 14 kHz 100 Hz bis 14 kHz

Mikrofonbandbreite 100 Hz bis 14 kHz 100 Hz bis 14 kHz 

Mikrofon-Stromverbrauch 630 uA 630 uA

Stromverbrauch Typ. 58 mA Typ. 53 mA 

Zertifizierungen Behördliche Zulassungen: CE, FCC, KCC, RCM, Lärm am Arbeitsplatz, G616 und OSHA-konform  
Industrie-Zertifizierungen: cTUVus, TCO / Skype for Business Open Office3

Benutzer- 
freundlichkeit

Intuitive Audiosteuerung4 Ja Ja

Statusanzeige Ja – 2 Ja – 1

Trageform und 
-komfort

Headset Formfaktor Überkopfbügel Überkopfbügel

Flexibler Mikrofonarm Ja (300°) Ja (300°)

Flexibler Mikrofonarm Ja Ja

Überkopfbügel-Polsterung Nein Nein

Ohrpolster Weiche Kunstlederpolster Weiche Kunstlederpolster

Konnektivität Anschlüsse (Minibuchse, USB usw.) USB-C USB-C

Reichweite (Kabellänge) 120 cm 120 cm

Kabeltyp Flexibles USB 2.0-Kabel Flexibles USB 2.0-Kabel

Jabra Engage 50 – Technische Daten

Jabra Engage 50  
Für Sie entwickelt: Das weltweit beste  
schnurgebundene professionelle digitale USB-Headset*

• 3-Mikrofon-Technologie, Stereo-Sound und HD-Qualität
• Mehrfarbige Status-LEDs (Busylight) an beiden Hörmuscheln 
• Intuitiv bedienbare Steuereinheit1

• Live-Anweisungen zur optimalen Mikrofonposition auf den Bildschirm der 
Mitarbeiter und umfassende Anrufanalysen für Unternehmen   

• USB-C Konnektivität. USB-A-Konnektivität ebenso möglich.2



Produktbezeich-
nung Jabra Engage Link (Controller-Zubehör für Engage 50)

Benutzer- 
freundlichkeit

Intuitive Audiosteuerung  Beinhaltete Funktionen: Anruf annehmen/beenden, Stummschaltung, Lautstärkeregelung, Busylight-Status,  
programmierbare Taste

Konnektivität Anschlüsse (Minibuchse, USB usw.) USB-A und USB-C (modellabhängig)

Allgemein  Kartoninhalt Controller, Kurzanleitung, Warnhinweise/Garantieerklärung

Verpackungsmaße (L x B x H) 93 x 140 x 41 mm

Verpackungsmaße Umkarton (L x B x H) 382 x 148 x 272 mm

Abmessungen Hauptgerät (B x T x H) 45 x 82 x 17 mm

Gewicht (ohne Kabel) 60 g

Garantie Nordamerika: 3 Jahre Garantie - Europa/APAC: 3 Jahre Garantie

Betriebstemperatur -10 °C bis +40 °C (Luftfeuchtigkeit 5 % ~85 % RH)

Verwendete Materialien PC/ABS; PC; POM; TPE;TPU

Jabra.com.de/Engage

© 2018 GN Audio A/S. Alle Rechte vorbehalten.
® Jabra ist eine eingetragene Handelsmarke von GN Audio A/S.

Technische Daten

Produkt- 
bezeichnung Engage 50 Stereo Engage 50 Mono
Allgemein  Kartoninhalt Stereo Headset, Tasche, Kleidungsclip, Kurzanleitung,  

Warnhinweise/Garantieerklärung
Mono Headset, Kleidungsclip, Kurzanleitung,  
Warnhinweise/Garantieerklärung

Verpackungsmaße (L x B x H) 157 x 200 x 47 mm 157 x 200 x 47 mm

Verpackungsmaße Umkarton (L x B x H) 395 x 330 x 220 mm 395 x 330 x 220 mm

Abmessungen Hauptgerät(B x T x H) 150 x 193 x 62 mm 135 x 193 x 62 mm

Gewicht (ohne Kabel) 96 g 61 g

Garantie Nordamerika: 3 Jahre Garantie 
Europa/APAC: 3 Jahre Garantie

Nordamerika: 3 Jahre Garantie 
Europa/APAC: 3 Jahre Garantie

Betriebstemperatur -10 °C bis +40 °C (Luftfeuchtigkeit 5 % ~85 % RH) -10 °C bis +40 °C (Luftfeuchtigkeit 5 % ~85 % RH)

Lagertemperatur -20 °C bis +50 °C (Luftfeuchtigkeit 20 % ~90 % RH) -20 °C bis +50 °C (Luftfeuchtigkeit 20 % ~90 % RH)

Verwendete Materialien PC/ABS; PC; POM; TPE;TPU PC/ABS; PC; POM; TPE;TPU
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Region Artikelnummer Beschreibung EAN UPC
Weltweit 5093-610-189 Jabra Engage 50 Mono 5706991021400 706487018797

5099-610-189 Jabra Engage 50 Stereo 5706991021417 706487018803

50-219 Jabra Engage Link USB-A, UC 5706991021387 706487018773

50-119 Jabra Engage Link USB-A, MS 5706991021363 706487018759

50-259 Jabra Engage Link USB-C, UC 5706991021394 706487018780

50-159 Jabra Engage Link USB-C, MS 5706991021370 706487018766

14208-15 Jabra Link Kabelverlängerung, USB-C auf USB-A, 
1,20 m 5706991021349 706487018735

14208-16 Jabra Link Kabelverlängerung, USB-C auf USB-C, 
1,20 m 5706991021356 706487018742

14101-70 Jabra Engage 50 Ohrpolster, 10 Stck. 5706991021646 706487018995

14101-71 Jabra Engage 50 Ohrpolster, 2 Stck. 5706991021653 706487019008

14601-02 Jabra Engage Kleidungsclip, 10 Stck. 5706991021660 706487019015


