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Generelle Leistungsmerkmale 

Eigenschaften / Funktionalität Beschreibung 

Unterstützte Sprachen Englisch (Standard), Deutsch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, 
Ukrainisch, Polnisch, Hebräisch, Französisch, Finnisch 

Änderung Einstellungen am Telefon Ja, lokal am Telefon möglich (Menü) 

Änderung Einstellungen via IP Ja, möglich über Web-Browser (User- oder Administrator Account) 

Anbindung an AudioCodes IP Phone 
Manager 

Ja (alle Varianten) 
OVOC, EMS, CloudBond,  IP Phone Manager Express (kostenloses Tool bis 500 
User, beinhaltet nicht alle Leistungsmerkmale der kostenpflichtigen Varianten) 

Anbindung an TR 69 Server Ja, möglich aber nicht empfohlen für UC Telefone 
TR 069 und TR 104 

Netzwerk Schnittstelle (LAN) 2 LAN RJ 45 10/100/1000 Base-T (Mini-Switch) für Netzwerk und PC 

Power over Ethernet (PoE) Ja (12 V) 

Anschluss für externes Stecker Netzgerät Ja (Klinke) 

IP Adress-Einstellungen Manuell:  ja (IP Adresse, Subnet Mask, Default Gateway, DNS 1, DNS 2,  
 NTP 1, NTP 2) 
DHCP: ja (unterstützt Optionen) 
DHCP Optionen: 
 66, 67 160 für Auto-Provisionierung 
 120, 60 77 für Geräte Informationen 
 42, 4 für NTP Server 
 43 URL des Provisionierung-Servers 
 2 Zeit-Zonen Offset 

Automatische Provisionierung Ja (DHCP Optionen und IP Phone Manager), kann deaktiviert werden 

VLAN Ja (getrennte VLAN für beide Switch Ports möglich) 
Discovery Mode: CDP, LLDP, Manuell 
PC-Port LAN kann deaktiviert werden 

802.1x Support Ja (EAP-TLS oder EAP-MD5) 

Type of Service Ja, (ToS) Hex Code 

LAN Port Mode (Network oder PC Port) Getrennt voneinander möglich (Automatisch oder 10, 100, 1000 Mbit/s sowie 
Halb/Voll-Duplex) 

SRTP Verschlüsselung Ja (AES) 

Daten Protokolle IPv4, TCP, UDP, ICMP, ARP, RTP, SRTP, RTCP-XR, 802.1x, Static IP/DHCP IP 
Assignment, IEEE 802.1p/Q, QoS/ToS, HTTP/HTTPS/DHCP, NTP, FTP/TFTP, 
CDP/LLDP VLAN Configuration, LDAP, NAT and Firewall Traversal with STUN / 
TURN / ICE 

Sicherheitsprotokolle 802.1x, HTTPS, SHA-2, SIP over TLS and SRTP, Configuration file encryption, PC 
port kann abgeschaltet werden 

Wahl Funktionen Timeout (Pause nach Eingabe): Ja einstellbar von 0 bis x Sekunden 
Rufnummernlänge: Ja, einstellbar 1 bis x Ziffern 
Code zur Vervollständigung der Wahl: Ja, aktivierbar, Standard = # 
Rufnummernplan: Am Telefon möglich (außerhalb von Lync / SfB) 

DTMF Transport Modus RFC 2833, In-Band, via SIP 

Automatische Wahl Ja, aktivierbar (Zielrufnummer und Zeitspanne bis zur automatischen Wahl 
einstellbar) 

Standard Audio Gerät Einstellbar (Lautsprecher oder Kopfhörer) 

PIN Lock am Telefon Ja (kann aktiviert oder deaktiviert werden) 

Anwender Identitäten 1 (plus Hot-Desking) 

Lokale Signaltöne Einstellbar (Länderspezifisch) 

Anruftöne Auswahl voreingestellter Töne (Liste) oder aus spezifischen Tönen (Liste). Eigene 
Töne können via WEB-Interface oder IP Phone Manager hochgeladen werden. 

Datum und Uhrzeit Ja, kann manuell gesetzt werden 
NTP Server werden unterstützt, Sommer-/Winterzeit Umstellung automatisch 
möglich. Anzeige kann Länderspezifisch konfiguriert werden. 

Eingabe von Namen und Rufnummern Via Telefontastatur (12-er Block) oder via WEB-Interface oder IP Phone Manager 
Templates 

T9 Unterstützung Ja, kann deaktiviert werden 
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Eigenschaften / Funktionalität Beschreibung 

Audio Codecs G.722 (8000, 16000); SILK (8000, 16000), G.711 64 Kbit/s A-LAW oder u-LAW) 
Microsoft RTA 
Echo Unterdrückung - Ja 

Telefonschnittstelle (Kopfhörer) RJ-9 Buchse X1 

Telefonschnittstelle (Hörer) RJ-9 Buchse 

Freisprechen / Lauthören Ja (Funktionstaste) mit Statusanzeige (nicht 405HD) 
Rufannahme / Auflegen möglich; Wechseln zu Kopfhörer oder Hörer möglich 

Kopfhörer Taste Ja mit Statusanzeige (nicht 405HD) 
Rufannahme / Auflegen möglich; Wechseln zu Freisprechen oder Hörer möglich 

Mikrofon-Stummschaltung Ja (Funktionstaste) mit Statusanzeige (nicht 405HD) 
Taste ist auch in Verbindung mit angeschalteten Kopfhörern wirksam 

Änderung der Lautstärke Zwei Funktionstasten (auf / ab) für Änderung der Lautstärke für eingehende 
Anrufe, Hörer, Fernsprecheinrichtung 

Gespräch Halten Ja - Funktionstaste 

Gespräch weitergeben Ja – Funktionstaste 
Funktionsart kann konfiguriert werden (Vermittlung mit oder ohne Voranmelden, 
Schnellvermitteln) 

Wahlwiederholung Ja, Funktionstaste und/oder Wahl aus der Anrufliste heraus 

Lokale Anrufliste Ja (Entgangene Anrufe, Empfangene Anrufe, Gewählte Rufnummern, Alle) 
Zugang über Menü bzw. Soft-Key 

Rufumleitung aktivieren Ja, zu einer Rufnummer oder UIR oder Voice-Mail 

Better Together over Ethernet (BToE) Ja (Ethernet) 
PC Client (Treiber):  verfügbar für Windows 10 oder kleiner 
Schnellkonfiguration:  ja, wenn PC am Telefon LAN Port eingesteckt ist  
   (Standard) 
Manuelles Pairing:  ja, kann aktiviert werden für dasselbe Subnetz oder  
   Subnetz unabhängig 
Automatisches Anmelden an Lync/SfB: ja (Windows Fenster) 

Signalisierung Anschluss belegt  
(Busy on Busy) 

Ja, Funktion ist konfigurierbar / kann abgeschaltet werden 
Bei Zweitanruf wird dem Anrufer belegt signalisiert 

Anrufübernahme Ja, Teamfunktion von Lync / SfB 

Automatische Rufannahme Ja, aktivierbar 

Telefonbuchfunktion Ja, lokal (Telefon intern) 
Ja, Corporate Directory (LDAP) 

Zugriff auf Skype for Business Favoriten Ja (außer 420HD) 

Microsoft Exchange Integration Ja (außer 420HD) einschließlich Meeting Erinnerungen 

Konferenz einleiten Ja, direkt am Telefon mittels Soft-Key 

Kontakte Ja, Funktionstaste mit folgender Auswahl: 

• Lync / SfB Kontakte analog dem PC Client 

• Firmen Adressbuch 

• Persönliches Adressbuch (lokal auf dem Telefon) 

• Outlook Kontakte 

Video Calls Telefone unterstützen kein Video (Bild). Möglich ist aber die Kombination Video 
auf dem PC und Audio über das Telefon. 

Hot-Desk Feature Ja (ab Version 3.0.4.xxx ff) 
Je Telefon kann ein Nutzer zugeordnet werden. Zusätzlich kann sich ein weiterer 
Nutzer am Telefon anmelden, nach Abmelden ist automatisch der Standard 
Nutzer wieder aktiv. 

Voice-Mail Ja, in Verbindung mit Microsoft Exchange UM oder anderer Voice-Mail Server 
(MWI Server IP, Port, Voice Mail Nummer) 

Voice-Mail abrufen Ja, Funktionstaste (Untermenüs zeigen alle Nachrichten oder ungelesene 
Nachrichten) 

Direktansprechen In Verbindung mit der Chef- und Sekretär-Funktion nutzbar. Die Funktion lässt 
sich generell abschalten.  

Standorte Service und Notruf Ja, Standorte können eingetragen werden, Notruf (911) wird unterstützt 

Verschlüsselung der Konfigurationsdatei Ja, sofern vertrauliche Daten wie Usernamen und Passworte 

QoE Reports Ja, werden an Microsoft QoE Server gesendet und an AudioCodes SEM 
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Eigenschaften / Funktionalität Beschreibung 

Firmware Update Ja, Skype for Business Server kann die Firmware updaten 

Lagertemperatur -20 0C bis +70 OC 

Länderspezifische Zertifikate FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, EN55022 Class B, EN61000-3-2, EN61000-3-
3, UL-60950-1, EN60950-1, IEC-60950-1 (CB), CE mark, cTUVus, Australia A-Tick, 
AS/NZS60950-1 and AS/ASIF S004, Brazil Anatel, Japan, VCCI Class B 

Debugging Tools System Logging (Syslog), Ping, Traceroute, DSP recording, Crash Dump, Port 
Mirroring, Tracing, Core Dump, Log und upload zu Microsoft Server 

Statusanzeigen am Telefon Ja (über Menü) 

• Netzwerk Satus (IP Adresse, Subnet Mask, Default Router, DNS Server) 

• Telefon Modell und aktuelle Firmware Version 

• Release Informationen der aktuellen Firmware 

• Standort Informationen (wenn konfiguriert) 

• Check der Sprachqualität 

Status Setzen Ja, analog Lync / SfB 
Verfügbar, Besetzt, nicht stören, Abwesend, Bin gleich zurück, Zurücksetzen 

Konfigurationsoptionen am Telefon • LAN (IP) Einstellungen 

• 802.1X Einstellungen 

• VLAN Einstellungen 

• PC Port (Aktiv oder gesperrt) 

 

Better Together (BToE) Funktionalität 

 

 

 

  

http://www.audiocodes.com/


  UC IP Telefone – Technische Daten 

  

Geräte spezifische Leistungsmerkmale 

IP Telefon 405HD 

  

 
  

 
Verfügbare Gehäusefarbe:  

• Schwarz 

 

Eigenschaften / Funktionalität Beschreibung 

Display Grafisches LCD Display (mehrsprachig via Software), Graustufen 
128 x 48 Pixel 

Programmierbare Soft-Keys 4 

Multi-Funktionstasten 0 

Programmiertaste Schnellwahltasten 0 

USB Schnittstelle (Audio Geräte) Ja (1) 

Bluetooth Interface (Audio Geräte) Nein 

Unterstützung von Chef- und Sekretär 
Funktionen 

Nur als zusätzliches Endgerät z.B. in Sitzecken, Küche, usw.) 

Aufstellbügel für Tischbetrieb Ja 

Montierbar an der Wand Ja 

PoE Klasse 1: IEEE802.3af 

 

Telefon Bedieneroberfläche Anschlüsse 
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IP Telefon 420HD 

 

 
  

 
Verfügbare Gehäusefarbe:  

• Schwarz 
• Weiß 

 

Eigenschaften / Funktionalität Beschreibung 

Display Grafisches LCD Display (mehrsprachig via Software), Graustufen 
132 x 64 Pixel 

Programmierbare Soft-Keys 4 

Multi-Funktionstasten 0 

Programmiertaste Schnellwahltasten 0 

USB Schnittstelle (Audio Geräte) Nein 

Bluetooth Interface (Audio Geräte) Nein 

Unterstützung von Chef- und Sekretär 
Funktionen 

Nur als zusätzliches Endgerät z.B. in Sitzecken, Küche, usw.) 

Aufstellbügel für Tischbetrieb Ja 

Montierbar an der Wand Ja 

Abmessungen (h/b/t) 188 x 157 x 163 mm 

Gewicht ca. 0,82 kg 

PoE Klasse 1: IEEE802.3af 

 

Telefon Bedieneroberfläche 
 

Anschlüsse 
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IP Telefon 430HD 

 

 
  

 
Verfügbare Gehäusefarbe:  

• Schwarz 
• Weiß 

 

 

   
Eigenschaften / Funktionalität Beschreibung 

Display Grafisches LCD Display (mehrsprachig via Software), Graustufen 
132 x 64 Pixel 

Programmierbare Soft-Keys 4 

Multi-Funktionstasten 6 

Programmiertaste Schnellwahltasten 12 mit Statusanzeige (Präsenz) 
Beschriftung mittels Papierstreifen (Einleger) 

USB Schnittstelle (Audio Geräte) Ja (1) 

Bluetooth Interface (Audio Geräte) Nein 

Unterstützung von Chef- und Sekretär 
Funktionen 

Nur als zusätzliches Endgerät z.B. in Sitzecken, Küche, usw.) 

Aufstellbügel für Tischbetrieb Ja 

Montierbar an der Wand Ja 

Abmessungen (h/b/t) 250 x 168 x 163 mm 

Gewicht ca. 1,00 kg 

PoE Klasse 2: IEEE802.3af 

 

Telefon Bedieneroberfläche 
 

Anschlüsse 
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IP Telefon 440HD 

 
  

 
Verfügbare Gehäusefarbe:  

• Schwarz 
• Weiß 

 

Eigenschaften / Funktionalität Beschreibung 

Display Grafisches LCD Display (mehrsprachig via Software), Graustufen 
256 x 128 Pixel (Telefon) 
376 x 60 Pixel (Funktionstasten-Einheit) 

Programmierbare Soft-Keys 4 

Multi-Funktionstasten 6 

Programmiertaste Schnellwahltasten 12 mit Statusanzeige (Präsenz) 
Beschriftung mittels integriertem Display (Graustufen) 

USB Schnittstelle (Audio Geräte) Ja (1) 

Bluetooth Interface (Audio Geräte) Nein 

Unterstützung von Chef- und Sekretär 
Funktionen 

Ja, Tasten lassen sich mit speziellen Funktionen in Abhängigkeit des Zustandes 
belegen. Auf den Funktionstasten werden z:b: ankommende Anrufe für 
zugeordnete Cheftelefone dargestellt. 

Aufstellbügel für Tischbetrieb Ja 

Montierbar an der Wand Ja 

Abmessungen (h/b/t) 250 x 168 x 163 mm 

Gewicht ca. 1,05 kg 

PoE Klasse 2: IEEE802.3af 

 

Telefon Bedieneroberfläche 
 

Anschlüsse 
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IP Telefon 445HD 

 
  

 
Verfügbare Gehäusefarbe:  

• Schwarz 
• Weiß 

 
Hinweis: 
Gerät erst Ende Q1 2018 verfügbar 

Eigenschaften / Funktionalität Beschreibung 

Display Grafisches Display (mehrsprachig via Software), Color 
800 x 400 Pixel (Telefon) 
376 x 60 Pixel (Funktionstasten-Einheit) 

Programmierbare Soft-Keys 4 

Multi-Funktionstasten 6 

Programmiertaste Schnellwahltasten 12 mit Statusanzeige (Präsenz) 
Beschriftung mittels integriertem Display (Graustufen) 

USB Schnittstelle (Audio Geräte) Ja (1) 

Bluetooth Interface (Audio Geräte) Ja (ab Q1 2018) 

Unterstützung von Chef- und Sekretär 
Funktionen 

Ja, Tasten lassen sich mit speziellen Funktionen in Abhängigkeit des Zustandes 
belegen 

  

Aufstellbügel für Tischbetrieb Ja 

Montierbar an der Wand Ja 

 

Bedienung des Telefons wie 440HD; Farb-Display anstelle des Monochrom Displays. 
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IP Telefon 450HD 

 

 
  

 
Verfügbare Gehäusefarbe:  

• Schwarz 
Zubehör 

• Beistellgerät mit 22 Funktionstasten  

 

 

 

Eigenschaften / Funktionalität Beschreibung 

Display Grafisches Display (mehrsprachig via Software), Color 
800 x 400 Pixel (Telefon) 

USB Schnittstelle (Audio Geräte) Ja (2) 

Bluetooth Interface (Audio Geräte) Ja (ab Q1 2018) 

Themes für Oberfläche Ja 

Programmierbare Soft-Keys 4 (Touch) 

Multi-Funktionstasten 8 (Touch) 

Programmiertaste Schnellwahltasten Ja, zusätzliches Beistellgerät mit Touch Screen Display 
22 mit Statusanzeige (Präsenz) 
Beschriftung mittels integriertem Display  

Aufstellbügel für Tischbetrieb Ja 

Montierbar an der Wand Ja 

PoE Klasse 2: IEEE802.3af 

 

Telefon Bedieneroberfläche 
 

Anschlüsse 
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IP Telefon für Konferenzräume HRS 

UC-HRS-457 UC-HRS-457D UC-HRS-458 
 

 
  

 

 

 

 

 

Eigenschaften / Funktionalität Beschreibung 

Display Grafisches Display (mehrsprachig via Software), Color 
800 x 400 Pixel (Telefon) 

USB Schnittstelle (Audio Geräte) Ja (2) 

Bluetooth Interface (Audio Geräte) Ja (ab Q1 2018) 

Themes für Oberfläche Ja 

Programmierbare Soft-Keys 4 (Touch) 

Multi-Funktionstasten 8 (Touch) 

Aufstellbügel für Tischbetrieb Ja (Telefon und Bedieneinheiten) 

Montierbar an der Wand Ja (Telefon) 

PoE Klasse 2: IEEE802.3af 

Diebstahlschutz Ja, Kensington Lock 

 

Telefon Bedieneroberfläche 
 

Anschlüsse 
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Telefon Bedieneroberfläche 
 

Anschlüsse 
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