
blueparrott.com/c400-xt

Technische Daten

B
lu

eP
ar

ro
tt

C
40

0-
X

T/
te

ch
sp

ec
–D

E_
/0

8/
20

18

Audio Lautsprecher 11 mm
Lautsprecherempfindlichkeit 117.2dB SPL bei 1 mW/1 kHz
Lautsprecherimpedanz 32 Ω
Maximale Eingangsleistung des Lautsprechers 50mW
Frequenzbereich des Lautsprechers 150-6800 Hz
Mikrofon-Typ Bi-direktionales Elektret-Mikrofon
Mikrofon-Frequenzbereich 150-6800 Hz
Mikrofonempfindlichkeit -47dBV/Pa 

Benutzer- 
freundlichkeit

Verbundene Geräte Bis zu acht, zwei gleichzeitige Verbindungen möglich (Multiuse)
Tragestil Flexibel – Überkopf, Nackenbügel 
App-Unterstützung BlueParrott App & BlueParrott Updater
Leistungsmerkmale Anrufe annehmen/beenden/abweisen, LED für Stromversorgung/Pairing, A2DP-Profil für 

Musik, Podcast und GPS-Streaming**, Sprachwahl (Aktivierung von Siri®/Google Assistent™)**, 
VoiceControl™ (Anrufe über Sprachbefehl annehmen/ablehnen), Sprachanweisungen, NFC,  
HD-Voice, Lautstärkeregelung, individuell programmierbarer Parrott Button™, IP-54 Schutzart 

Akku Gesprächszeit bis zu 24 Stunden
Standby-Zeit 500+ Stunden
Power Nap für erweiterte Standby-Zeit nicht verfügbar 
Ladezeit ca. 3 Stunden
Ladekabel Standard USB-A auf Micro USB-Anschluss (1m)
Akkukapazität 300mA (Headset)
USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten

Konnektivität Was verbirgt sich hinter der schnurlosen
Bluetooth®-Technologie?

Die schnurlose Bluetooth-Technologie ist eine Funktechnologie, die entwickelt wurde, um schnurlose 
Mobilität im Nahbereich zu ermöglichen. Dank Bluetooth-Technologie sind keine Kabel mehr 
zwischen Geräten, wie z.B. Mobiltelefonen und Headsets, nötig. Die Funktechnologie ermöglicht die 
Kommunikation zwischen Geräten, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden. Bluetooth 
erleichtert die schnelle und sichere Übertragung von Sprache und Daten. Weitere Informationen finden 
Sie unter www.bluetooth.com oder unter www.bluetooth.org

Bluetooth®-kompatibel Bluetooth Version 4.1
Unterstützte Bluetooth®-Profile Advanced Audio Distribution (A2DP) v1.3.1, Handsfree-Profil v1.6, Headset-Profil v1.2,  

Telefonbuch-Zugangsprofil (PBAB) v1.1.1
Unterstützte Modi EDR (2 und 3 Mb), SCO, eSCO, Sniff-Modus
Sicherheit 128-Bit-Verschlüsselung
Reichweite bis zu 100 Meter**

Pairing-Passwort oder PIN 0000
Allgemeines Gewicht des Headsets und/oder der Ladestation Headset – Überkopf-Tragestil: 55 Gramm 

Headset – Nackenbügel-Tragestil: 51 Gramm 
Abmessungen des Headsets L 177 x B 168 x T 63,5 mm
Headset - Abmessungen Überkopf-Tragestil L 290 x B 134 x T 33 mm 
Headset - Abmessungen Nackenbügel-Tragestil L 261 x B 132 x T 33 mm 
Betriebstemperatur -10° C bis 50° C 
Lagertemperatur -10° C bis 85° C 
Materialien Headset: PC/ABS, PC, Silikonkautschuk, Kautschuk, Nylon, POM, Edelstahl, Schaumstoff, Kunstleder 

und TPU.
Lieferumfang 1 BlueParrott C400-XT Headset, 1 Überkopf-Tragestil, 2 Nackenbügel-Tragestil (L&R), 1 USB-Lade-

kabel, Schaumstoff-Ohrpolster, Mikrofon-Windschutz, Ladestation, Kurzanleitung, Garantie- und 
Warnhinweis

Zertifizierung Bluetooth 4.1, CE, FCC, IC, CEC, RoHS, REACH, TELEC, KCC, RSC
Garantie Die Garantie ist auf ein Jahr begrenzt

* Unabhängig verifiziert durch CJS Labs San Francisco, CA.
** Geräte- und netzwerkabhängig.

BlueParrott C400-XT - Technische Spezifikationen 

BlueParrott C400-XT  
Professionelle Audioqualität. 
Für jede Arbeitsumgebung den passenden Tragestil. 

• Branchenweit führende Geräuschunterdrückung. Filtert 96% der Hintergrundgeräusche.*

• Ganztägige Gespräche. Bis zu 24 Stunden Gesprächszeit.
• Designs für jeden Bedarf. Drei Tragestile inklusive.
• Konzentriert arbeiten. Dank Zugriff auf Sprachbefehle über VoiceControlTM.
• Headset-Steuerung – ganz wie Sie wünschen.  
 Programmieren Sie Ihre bevorzugten Funktionen über den Parrott ButtonTM ein.
• Für Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. IP54-zertifiziert für Schutz vor Wasser und Staub.
• Streamt Multimedia-Inhalte. Musik, GPS-Daten und mehr.

Für Sie entwickelt: Headsets für herausragende Kommunikation in lärmintensiven Umgebungen 

© 2018 GN Audio A/S. Alle Rechte vorbehalten.
® BlueParrott ist eine eingetragene Handelsmarke von GN Audio A/S.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc.  
und jegliche Benutzung dieser Marken durch GN Audio A/S erfolgt unter Lizenz.


